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Číslo 0 603 26A 100

EAN 3165140451628

Adaptér na odsávání 
2 600 499 077

✓

Boční doraz 
1 609 203 M85

✓

Drážkovací fréza (Ø 8 
mm) 
2 608 628 381

✓

Karton ✓

Kopírovací objímka 
2 609 200 138

✓

Stranový klíč 
1 609 203 V40

✓

Středicí kolík 
2 609 200 310

✓

Upínací kleštiny (3 kusy) ✓
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Technické údaje

Jmenovitý příkon 1.200 W

Výstupní výkon 650 W

Upínání nástrojů (součást dodávky) 6 mm 8 mm 1/4"

Volnoběžné otáčky 11.000 – 28.000 ot/min

Maximální zdvih frézovacího koše 55 mm

Rozměry nářadí (D × Š × V) 366 x 286 x 153 mm

Hmotnost 3,4 kg

Napětí 230 V

Hmotnost včetně obalu 5,33 kg

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 366 mm

Rozměry balení (šířka) 286 mm

Rozměry balení (výška) 153 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 366 x 286 x 153 mm

Funkce

Předvolba otáček ✓

Aretace vřetena ✓

Systém Bosch-SDS pro nasazení kopírovací 
objímky

✓

Softgrip ✓

Elektronika Bosch ✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 95 dB(A)

Hladina akustického výkonu 106 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Technická data
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Informace o prodeji

Pozice
Ideální kreativní práce se dřevem s lehkostí

Přínos pro uživatele
Na drážkování, srážení hran či vytváření speciálních řezeb do dřeva

Boční doraz poskytuje podporu při frézování přesných přímých drážek a kruhů

Rychlá a snadná výměna fréz díky integrované aretaci vřetena

Systém SDS pro upnutí kopírovacích objímek bez použití nástrojů

Snadné připojení k vysavače pro čisté pracovní prostředí
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