
 

 

  Bezdrátová vícerežimová ultratenká souprava klávesnice 
a myši 

9800M 

 
 

 

Bezdrátové spojení ve více režimech. 

 

Okamžité přepnutí mezi několika zařízeními. 

 

Ultratenká konstrukce se základnou z hliníkové slitiny. 

 

Nastavitelný HD senzor 1600 DPI 

 

Ekologicky šetrný dobíjecí akumulátor v klávesnici. 

 

Podrobnější informace na www.rapoo-eu.com 

 
 

 

 

 
Tato ultratenká stolní souprava spojuje prvotřídní materiály s elegantní konstrukcí a pohodlím nezkrácené 

klávesnice. Díky pevné hliníkové základně je tělo klávesnice odolné a pevné. Zároveň dodá každému 

pracovnímu místu stylový punc. Klávesnice 9800M je nejen vyspělá konstrukcí, ale také funkcionalitou. Nabízí 
vícerežimovou technologii připojení firmy Rapoo – prostřednictvím spolehlivého bezdrátového vysílače 2,4 

GHz, Bluetooth 3.0 a 5.0 – umožňuje současné připojení a přepnutí několika zařízení (s automatickým 

párováním). Myš v této sadě je vybavena výkonným optickým senzorem s nastavitelným rozlišením od 600 do 

1600 DPI a pohodlným tvarem. Kromě toho je klávesnice vybavena ekologicky šetrným dobíjecím 

akumulátorem tak, abyste si mohli plně vychutnat volnost bez kabelů. 

 

▶ Bezdrátové spojení ve více režimech. 

Bezdrátové připojení bez rušení: Chytrý přepínač režimů Bluetooth 

3.0, 5.0 a 2,4 GHz zajistí stabilní spojení do vzdálenosti až 10 metrů 

v okruhu 360 °. Zároveň můžete používat klávesnici, aniž byste 

potřebovali další USB zásuvku nebo další přijímač. 

 

▶ Okamžité přepnutí jedním klepnutím mezi připojenými 

zařízeními (automatické párování). 

Připojení ke všem vašim zařízením: Sada 9800M automaticky páruje 

připojená zařízení. Dokáže současně pracovat s několika zařízeními a 

stiskem tlačítka mezi nimi snadno přepínat. Zjednodušuje činnost na 
několika zařízeních a splňuje požadavky na víceúlohové využití. 

▶ Ultratenká konstrukce z hliníkové slitiny 

Tenká, odolná, s pohodlím bez kompromisů: 

ultratenká konstrukce upoutá svým vzhledem, 

přičemž pouzdro klávesnice z eloxovaného hlinku 
poskytuje stabilitu a odolnost. 

▶ Nastavitelný senzor 1600 DPI 

Vychutnejte si úplné ovládání: s nastavitelnou 

hodnotou DPI přesnosti snímacího senzoru už 

nemusíte váhat. Nastavitelná přesnost od 600 do 
1600 DPI umožní upravit si citlivost přesně podle 

potřeby. 
Technické údaje 

Bezdrátové spojení ve více režimech: 

2,4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 

Ultratenká konstrukce s číselnou klávesnicí 

Pouzdro z hliníkové slitiny 

110 kláves s nůžkovým mechanismem 

Myš s nastavitelným 1600DPI senzorem 

Myš se 7 tlačítky, včetně 2D posouvacího 

kolečka. 

Tlačítka pro přepínání zařízení a párování 

Bluetooth. 

Až 12měsíční životnost baterie (pro myš). 

Ekologicky šetrný dobíjecí akumulátor 

v klávesnici. 

Vypínač 

Nano USB přijímač 

Prostor pro uložení Nano USB přijímače. 

Obsah balení 

Bezdrátová klávesnice, bezdrátová 

myš, nano USB přijímač, 2 tužkové AA 

baterie (vloženy), USB nabíjecí kabel, 

stručný návod 
Požadavky na zařízení 

Operační systém Windows® 

XP/Vista/7/8/10/11, 

Mac OS X 10.4 a novější, USB zásuvka 

Rozměry výrobku 

rozměry klávesnice: 420×115×13 mm 

hmotnost klávesnice: 445 g 

rozměry myši: 103x69x43 mm 

hmotnost myši: 75 g 

Dostupné barvy 

 

Záruka a technická podpora 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím 

webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 
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